
Aiva 2 Einbaustrahler IP44 

Aiva 2 Einbaustrahler in IP44 ideal für Bäder, Feuchträume, Vordächer...

Die nächste Generation Aiva 2 unserer IP44 geschützten Einbaustrahler bietet noch mehr. Die Farbtemperatur ist jetzt einfach 
mit  einem  Schalter  wählbar.  Ob  warmweiß  3000K,  neutralweiß  4000K,  oder  kaltweiß  6000K,  ein  Strahler  vereint  alles. 
 Zusätzlich können Sie mit einem simplen Aufsteckring ziwschen weißem Strahler oder metallgebürstet  (Option) wechseln. 
Unsere spritzwassergeschützten Aiva2   Einbauspots sind  ideal  für Bäder, Sanitärräume und Küchen geeignet. Breitstrahlend 
bieten sie optimale Raumausleuchtung.  
Die 7W Variante mit Deckenausschnitt 68mm eignet sich perfekt als Ersatz klassischer Halogenstrahler mit einer 
Energieersparnis bis zu 80%. Wir bieten IP44 Strahler in 5 Stufen von 7W bis 25W an. Mit einer Lichtstärke bis zu 2450lm aus 
25W können auch höhere Räume und Außenbereiche sehr gut beleuchtet werden. Alle Aiva 2 sind dimmbar (Phase).

Farbtemperatur 3000K / 4000K / 6000K
Abstrahlwinkel 90°
CRI > 80
Wechselspannung 230V
Netzteil Flimmerfrei
Dimmbar Ja (Phase)
Zündzeit, Anlaufzeit < 1 Sekunde
Schutzgrad IP44
Schutzklasse 2
Schaltzyklen 30.000
Lebensdauer 30.000h
Herstellergarantie 3 Jahre
Material  Rahmen Kunststoff
Rahmenfarbe Weiß / metallgebürstet
Verpackungseinheit 1 // 10
Betriebstemperatur (10)  (+40)°C
EEK A+
Zertifikate CE, RoHS

Gemeinsame EigenschaftenAnwendungen
 Bäder und Feuchträume
 Labor und Werkräume
 Flure und Korridore
 Sozialräume
 Heime / Krankenhäuser
 Küchen
 Keller

Vorteile
 68mm Deckenausschnitt (7W)
 Flimmerfreies Netzteil, dimmbar (Phase)
 3 Jahre Herstellergarantie
 Ersatz für klassische Halogenstrahler
 Integriertes Netzteil
 Schnellanschlüsse
 Einfache Installation



Artikelnummer Leistung (W) Lichtstärke (lm) Maße (mm) DA (mm)

EDRW07090MC41 7 590 95*58 6885

EDRW10090MC41 10 800 113*59 90103

EDRW14090MC41 14 1260 145*66 120135

EDRW17090MC41 17 1700 174*69 145164

EDRW25090MC41 25 2450 246*85 195234

EDRWMCARMG007 Blende metall gebürstet 96*2 

EDRWMCARMG010 Blende metall gebürstet 114*2 

EDRWMCARMG014 Blende metall gebürstet 146*2 

EDRWMCARMG017 Blende metall gebürstet 175*2 

EDRWMCARMG025 Blende metall gebürstet 247*2 
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Aiva 2 Einbaustrahler IP44

Zubehör

Phasendimmer 
3125W

Für den Einsatz unter einem 
handelsüblichen Taster;
Kompatibel mit Aiva 2;
Maß 34*34*11mm;
TÜV geprüft


