
Montreal ECO  die günstige Alternative 

Anwendungen

 Baustellen
 Keller
 Flure
 Durchgangsbereiche
 Kleinere Hallen
 ...

Leistung 40W

Lichtstärke 4400 lm

Farbtemperatur 4000K
Abstrahlwinkel 145° 
CRI 80
Leistungsfaktor >0,9
Wechselspannung 230V
Netzteil Integriert
Dimmbar Nein
Zündzeit, Anlaufzeit < 1 Sekunde
Schutzgrad IP65
Schutzklasse  IK08
Schaltzyklen 20.000
Lebensdauer 25.000h
Garantie 3 Jahre
Material  Rahmen Kunststoff
Rahmenfarbe Weiß 
Gewicht 0,56 kg
Maße (L*B*H) 1235x35x55 mm
Verpackungseinheit 12
Betriebstemperatur (20)  (+40)°C
EEK 2023 A+
Kennzeichnung CE, RoHS

Gemeinsame Eigenschaften

Produktvorteile

 Durchgangsverdrahtung
 Beidseitige Steckklemmen
 Schlagfest
 Gleichmäßige Ausleuchtung
 Günstig

Feuchtraumwannenleuchten sind ein Klassiker und sehr 
vielseitig einsetzbar.
Das Gehäuse aus robustem Polycarbonat in IP65 Ausführung 
schützt zuverlässig vor Witterung und mechanischer 
Beanspruchung (Stoßfest IK08). Ober und Unterteil sind 
bereits rastend verbunden, so dass herkömmliche 
Schnellverschlüsse überflüssig sind. Somit ist die Leuchte sehr 
gut für industrielle Anlagen, öffentliche Bereiche und den 
Außenbereich geeignet.
Dank der vorinstallierten Durchgangsverdrahtung können 
schnell bis zu 12 Leuchten hintereinandergeschaltet werden. 
Die beidseitigen seitlichen Schnellanschlüsse sorgen für 
eine einfache Installation, ohne Entfernen des Diffusors. 
Der opale Diffusor aus Polycarbonat sorgt für eine 
gleichmäßige und breite Ausleuchtung. Damit ist die 
Leuchte auch für niedrige Deckenhöhen wie Tiefgaragen oder 
Keller bestens geeignet.
Dank des günstigen Preises eignet sich die Montreal Eco 
auch besonders als BaustellenBeleuchtung.
Die MontrealEco ist auch als 50W Version in 1535mm Länge 
erhältlich.
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