
Bristol2 Hallenstrahler

Bristol2  der Strahler mit dem starken Preis/Leistungsverhältnis
Bristol2 Hallenstrahler    neu  und  verbessert. Der Klassiker  für Hallen mit  großer Deckenhöhe. Ob 
Lager oder Werkshalle, dank mehrerer Leistungsstufen hat Straledo den passenden Strahler. Durch 
die 4 Leistungsstufen 15.000/22.500/30.000/36.000  lm sind  sie  von 4m bis  zu 12m Deckenhöhe 
einsetzbar.  Per  Standard  werden  unsere  Hallenstrahler  mit  120°  Abstrahlwinkel  ausgeliefert. 
 Bestückt mit Original Philips LEDs mit 150lm/W und ENEC zertifizierten Philips Netzteilen ist die 
Haltbarkeit  über  5  Jahre.  Der  Strahler  wird  aus  hochwertiger  Aluminiumlegierung  gefertigt,  die 
Streuscheibe besteht aus Polykarbonat. Reflektoren sind optional lieferbar.
Die Verpackungseinheiten betragen 4 Stk. (100W), bzw. 3 Stk. (150/200/240W).

Gemeinsame EigenschaftenAnwendungen

Vorteile

 Industriehallen
 Lagerhäuser
 Werkshallen
 Werkstätten
 Autohäuser

 Hochwertige Philips LED Chips
 Lichtstark und effektiv
 Philips Netzteil, ENEC zertifiziert
 Hohe Farbtreue
 Robust, doch leicht
 5 Jahre Herstellergarantie
 50.000h Lebensdauer
 Stoßfestigkeit IK08

Farbtemperatur 4000K oder5500K
Abstrahlwinkel 120°
CRI 80
Leistungsfaktor >0,90
Wechselspannung 200240V
Netzteil Flimmerfrei
Dimmbar Optional (110V, DALI)
Zündzeit, Anlaufzeit < 1 Sekunde
Schutzgrad IP65
Schutzklasse 1
Stoßfestigkeit IK 08
Schaltzyklen 50.000
Lebensdauer 50.000h 
Herstellergarantie 5 Jahre
Material Diffusor PC

Material  Gehäuse Aluminium
Rahmenfarbe Schwarz
Gewicht 2,5  4,5 kg
Verpackungseinheit 3
Betriebstemperatur (20)  (+50)°C
EEK A+
Zertifikate CE, RohS
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Zubehör
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Bristol2 Hallenstrahler

Artikelnummer Leistung (W) Lichtstärke (lm) Farbtemperatur (K) Abmessungen (mm) Gewicht (kg)

HAS100120nn64 100 15000 nn=40/5500 250*122 2,5

HAS150120nn64 150 22500 nn=40/5500 310*113 3,2

HAS200120nn64 200 30000 nn=40/5500 350*120 3,7

HAS240120nn64 240 36000 nn=40/5500 380*115 4,5


