
Jana PRO Einbaupanel, rund

Jana Pro  DAS Einbaupanel mit geringer Einbautiefe und einstellbarer Farbtemperatur
Jana  Pro    das  besondere  Einbaupanel  von  Straledo.  Geringe  Einbautiefe,  einstellbare  Farbtemperatur  (3000/4000/6000K),  bis 
105lm/W Effektivität, PMMA Lichtleiter und 5 Jahre Garantie bei einer Lebensdauer von 50.000h sind Qualitätsmerkmale, die für sich 
sprechen. Jana Pro ist besonders für den Einsatz in Fluren, Korridoren, Empfangsbereichen, Allgemein und Sozialräumen geeignet. 
Mit drei verschiedenen Größen  (155   210mm Außendurchmesser) sind sie  fast überall einsetzbar. Dank der weißen Rahmenfarbe 
passen sie sich in jede Decke ein. Aufgrund der geringen Einbautiefe von nur 23mm sind sie in alle abgehängten Decken einfach zu 
installieren und werden dort mittels zweier Federklemmen gehalten.
Die Verbindung zwischen dem Panel selbst und dem Netzteil ist mit einem Bajonettverschluss gesichert. So bleibt die Verbindung 
zuverlässig erhalten. Trotzdem kann das Netzteil bei Bedarf einfach ausgetauscht werden, z.B. gegen eine dimmbare Option (Phasen
, 110V oder DALITreiber verfügbar)

Farbtemperatur 3000K / 4000K / 6000K
Abstrahlwinkel 110°
CRI 80
Leistungsfaktor >0,9
Wechselspannung 230V
Netzteil Flimmerfrei
Dimmbar Optional
Zündzeit, Anlaufzeit < 1 Sekunde
Schutzgrad IP40
Schutzklasse 2
Schaltzyklen 100.000
Lebensdauer 50.000h
Herstellergarantie 5 Jahre
Material  Rahmen Aluminium
Rahmenfarbe Weiß
Verpackungseinheit 1 // 10
Betriebstemperatur (20)  (+40)°C
EEK A+
Zertifikate CE, RoHS, F

Gemeinsame EigenschaftenAnwendungen
 Empfangs / Konferenzräume, Foyers
 Labor und Werkräume
 Flure und Korridore
 Sozialräume
 Heime / Krankenhäuser
 Allgemein Handel / Gewerbe / Geschäfte

Vorteile
 Nur 20mm hoch
 Flimmerfreies Netzteil
 Dimmbare Netzteile (DALI, 110V oder Phase) 
     optional (modellabhängig)
 Bajonettverschluss zum Netzteil
 Einfache Installation



Jana PRO  Einbaupanel, rund

Artikelnummer Leistung (W) Lichtstärke (lm) Farbtemp. (K) Maße (mm) DA (mm)

PKR017412MC01 12 1090/1270/1160 3/4/6000 170*23 160

PKR020015MC01 14 1200/1400/1260 3/4/6000 192*23 175

PKR022518MC01 18 1670/1910/1790 3/4/6000 225*23 205

Produktdaten

Zubehör
DALITreiber
110V Treiber
Phasentreiber
Kabel Netzteil

W
W
W
15cm

NTD
NTV
NTP
PENTKABELG01

Photometrie (Bsp. 18W) Abmessungen (Bsp. 18W)
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